
Informacje techniczne
CENTRUM KONFERENCYJNE FABRYCZNA

Informacje ogólne1

AV

INTERNET

• projektory laserowe Panasonic PT-RCQ80BEJ, rozdzielczość 
2715x1697, 8000 ANSI lumenów, technologia Smooth Pixel 
Drive.

Projektory

• mikrofony doręczne Sennheiser SL HANDHELD 865 DW-3-EU – 
14 sztuk,

• mikrofony nagłowne Sennheiser SL BODYPACK-HS 2 KIT DW-3 – 
8 sztuk,

• mikrofony typu gęsia szyja Sennheiser SL TABLESTAND 133-S 
DW-3-EU + MEG 14-40 B – 8 sztuk.

Mikrofony

Dostęp do internetu realizowany jest przez dwa niezależne symetryczne łącza 
światłowodowe (od dwóch różnych  dostawców) o prędkości 1Gb/1Gb 
(download/upload) każde, pracujące redundantnie.
Dla uczestników wydarzeń na terenie Centrum Konferencyjnego dostępna jest sieć 
WiFi o dużej przepustowości.
Dla organizatorów dostępna jest sieć WiFi oraz w wybranych punktach sieć Ethernet.

• głośniki pełnozakresowe Crestron SAROS IC6T-W-T-EACH 60 W,
• głośniki pełnozakresowe Crestron SAROS IC4T-W-T-EACH 30 W,
• głośniki niskotonowe Crestron SAROS ICS8T-W-T-EACH 120 W.

Nagłośnienie

• encodery i decodery Crestron NVX, możliwość routowania 
sygnału do dowolnych odbiorników w całym Centrum.

Dystrybucja 
obrazu

• rozwiązania oparte na protokole Dante, możliwość routowania 
sygnału do dowolnych odbiorników na terenie Centrum.

Dystrybucja 
dźwięku



UWAGA!
W przypadku dostarczenia materiałów graficznych lub wideo nie 
spełniających podanych specyfikacji, CKF_13 nie odpowiada za jakość 
wyświetlanych materiałów na ekranach digital signage znajdujących 
się na terenie CKF_13.

Digital signage2

• DS1 - 1 x 55” totem na zewnątrz przy wejściu głównym do Centrum – orientacja 
pionowa,

• DS2 - 1 x 55” totem wewnątrz przy wejściu głównym do Centrum – orientacja 
pionowa,

• DS3, DS4, DS5, DS6 - 4 x 65” nad schodami wejściowymi, orientacja pozioma,
• DS7, DS8, DS9 - 3 x 43” szatnia/recepcja – orientacja pozioma,
• DS10, DS11, DS12 - 3 x 43” nad wejściami do sal IDEA (1 x IDEA 1, 2 x IDEA 2) – 

orientacja pozioma,
• DS13 - 1 x 32” przy wejściu do sali DIALOG – orientacja pozioma,
• DS14 - 1 x 32” przy wejściu do sali VIP – orientacja pozioma,
• DS15, DS16, DS17 - 3 x 32” przy wejściach do sal SYNERGIA 1, 2, 3 – orientacja 

pozioma,
• DS18 - 1 x 32” przy wejściu do sali HARMONIA 1 od strony foyer – orientacja 

pozioma,
• DS19 - 1 x 32” przy korytarzu do sal HARMONIA – orientacja pozioma,
• DS20, DS21, DS22 - 3 x 22” przy wejściach do sal HARMONIA 1, 2, 3 – orientacja 

pozioma,
• DS23, DS24 - 2 x ściana wideo 110” (2x2 monitory bezszwowe) w foyer – 

orientacja pozioma.

• plik graficzny png lub jpg,
• rozdzielczość (grafika w poziomie): 1920x1080 px / 72 dpi,
• rozdzielczość (grafika w pionie - totemy multimedialne): 

1080x1920 px / 72 dpi.

Gotowe 
grafiki

• plik graficzny wektorowy (eps, ai, pdf),
• plik graficzny png lub jpg,
• minimalna szerokość: 1920 px lub minimalna wysokość: 1080 px 

(w zależności, która wartość jest większa).

Logotypy

• plik wideo mp4,
• rozdzielczość (wideo poziome): 1920x1080 px,
• rozdzielczość (wideo pionowe - totemy multimedialne): 

1080x1920 px.

Materiały 
wideo

SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW GRAFICZNYCH DO WYŚWIETLENIE 
NA EKRANACH DIGITAL SIGNAGE W CKF_13



Sala IDEA3

• ekrany 450x253 cm – 3 sztuki (2 sztuki w sali IDEA 2, 1 sztuka 
w sali IDEA 1),

• projektory – 3 sztuki (2 sztuki w sali IDEA 2, 1 sztuka w sali 
IDEA 1).

Ekrany, 
projektory

• możliwość podpięcia do systemu jednocześnie 16 mikrofonów 
(8 w sali IDEA 2, 8 w sali IDEA 1),

• sala wyposażona jest w 30 głośników pełnozakresowych o mocy 
60W każdy (20 sztuk w sali IDEA 2, 10 sztuk w sali IDEA 1) oraz 6 
głośników niskotonowych o mocy 120W każdy (4 sztuki w sali 
IDEA 2, 2 sztuki w sali IDEA 1).

Nagłośnienie, 
mikrofony

• 13 sztuk (8 sztuk w sali IDEA 2, 5 sztuk w sali IDEA 1).Floorbox’y

• sala IDEA 1 – 2 przyłącza 32A,
• sala IDEA 2 – 2 przyłącza 32A, 1 przyłącze 63A.

Prąd 
trójfazowy

• sala IDEA 1 – 25 punktów podwieszeń na wysokości ok. 5 m,
• sala IDEA 2 – 43 punkty podwieszeń na wysokości ok. 5 m,
• obciążalność każdego punktu podwieszeń – 200 kg,
• dostępna drabina odpowiedniej wysokości,
• montaż do punktów podwieszeń przez uprawnione osoby 

wskazane przez najemcę.

Punkty 
podwieszeń

Sale CKF_13
INFORMACJE TECHNICZNE



Sala HARMONIA4

• ekrany 400x225 cm – 3 sztuki (po 1 sztuce w salach 
HARMONIA 1, 2, 3),

• projektory – 3 sztuki (po 1 sztuce w salach HARMONIA 1, 2, 3).

Ekrany, 
projektory

• możliwość podpięcia do systemu jednocześnie 12 mikrofonów 
(po 4 sztuki w salach HARMONIA 1, 2, 3),

• sala wyposażona jest w 12 głośników pełnozakresowych o mocy 
60W każdy (po 4 sztuki w salach HARMONIA 1, 2, 3).

Nagłośnienie, 
mikrofony

• 12 sztuk (po 4 sztuki w salach HARMONIA 1, 2, 3).Floorbox’y

• sala HARMONIA 3 – 1 przyłącze 32A.Prąd 
trójfazowy

Sala SYNERGIA5

• ekrany 400x225 cm – 3 sztuki (po 1 sztuce w salach SYNERGIA 
1, 2, 3),

• projektory – 3 sztuki (po 1 sztuce w salach SYNERGIA 1, 2, 3).

Ekrany, 
projektory

• możliwość podpięcia do systemu jednocześnie 12 mikrofonów 
(po 4 sztuki w salach SYNERGIA 1, 2, 3),

• sala wyposażona jest w 10 głośników pełnozakresowych o mocy 
60W każdy (po 4 sztuki w salach SYNERGIA 1 i 3, 2 sztuki w sali 
SYNERGIA 2).

Nagłośnienie, 
mikrofony

• 11 sztuk (po 4 sztuki w salach SYNERGIA 1 i 3, 3 sztuki w sali 
SYNERGIA 2).

Floorbox’y

• sala SYNERGIA 1 – 1 przyłącze 16A,
• sala SYNERGIA 3 – 1 przyłącze 32A.

Prąd 
trójfazowy



Sala DIALOG6

• ekran 380x214 cm – 1 sztuka,
• projektor – 1 sztuka.

Ekrany, 
projektory

• możliwość podpięcia do systemu jednocześnie 8 mikrofonów,
• sala wyposażona jest w 4 głośniki pełnozakresowe o mocy 60W 

każdy.

Nagłośnienie, 
mikrofony

• 3 sztuki.Floorbox’y

FOYER7

• ściany wideo z ekranów bezszwowych 242,1x136,2 cm (110”) – 
2 sztuki,

• możliwość pracy jako ekrany digital signage lub jako monitory.

Ekrany, 
projektory

• możliwość podpięcia do systemu jednocześnie 8 mikrofonów,
• sala wyposażona jest w 28 głośników pełnozakresowych o mocy 

30W każdy oraz 4 głośniki niskotonowe o mocy 120W każdy.

Nagłośnienie, 
mikrofony

• 4 przyłącza 32A.Prąd 
trójfazowy



Wyposażenie dodatkowe8

• 25 sztuk podestów scenicznych 2x1 m (50 m2),
• dostępne wysokości sceny: 20 cm (nogi stałe), 40 cm (nogi stałe), 

60 - 100 cm (nogi regulowane),
• wysłona sceny z czarnej tkaniny,
• wykładzina na scenę na zamówienie.

Scena

• całkowita dostępna powierzchnia – ok. 134 m2.Parkiet 
taneczny

• ekran na pulpicie 19” jako podgląd,
• ekran od przodu 27” pracujący jako Digital Signage,
• możliwość podpięcia laptopa i przekazania obrazu na projektory,
• regulowana wysokość pulpitu.

Mównica 
multimedialna

• 2 sztuki.Mównice 
klasyczne

• uniwersalny zestaw wideokonferencyjny Logitech Rally Bar,
• szerokokątna kamera, rozdzielczość do 4K,
• wbudowane głośniki 8W,
• mikrofon wielokierunkowy z redukcją echa, możliwość 

umieszczenia do 3 m od zestawu,
• pilot do sterowania kamerą (zoom, ruch kamery w poziomie oraz 

pionie),
• podłączony do komputera przez wejście USB widoczny jest jako 

kamera internetowa, zewnętrzne głośniki i zewnętrzny mikrofon,
• zestaw odpowiedni do pomieszczeń do 80 m2, w zależności od 

układu sali w kamerze może być widocznych ok. 40 osób,
• konfiguracja urządzenia z komputerem klienta przez technika 

CKF_13.

Zestaw do 
wideo-
konferencji

• monitor dotykowy z funkcją flipchart Samsung Flip 3 WM75A,
• w trybie flipchart’a możliwość przekazania obrazu na inne 

urządzenia, np. projektory na sali,
• możliwość wykorzystania jak monitor, sygnał przez wejście HDMI,
• odtwarzanie plików graficznych i wideo z dysku USB,
• stojak na kółkach.

Interaktywny 
flipchart / 
monitor 75”

• 2 sztuki,
• rozdzielczość 4K,
• odtwarzanie plików graficznych i wideo z dysku USB,
• stojaki na kółkach,
• stojaki podłogowe (możliwość wykorzystania jako prompter 

sceniczny).

Monitory 50”



• kamery Panasonic HC-X2000 ze statywami – 2 sztuki,
• mikser wideo Roland V-8HD.

Kamery, 
mikser 
wideo

• DELL Latitude 5480 – 2 sztuki,
• procesor – Intel CORE i5,
• 16 GB RAM,
• ekran 13”, 1920x180px,
• Windows 10,
• Microsoft Office.

Laptopy

• Logitech R500s – 2 sztuki,
• Logitech R400 – 4 sztuki,
• Baseus Orange Dot – 2 sztuki.

Piloty do 
prezentacji

Transport sprzętu, windy9
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• Wejście główne na poziomie 0.

• Winda osobowo-towarowa przy wejściu głównym na poziomie 0 na poziom -1.
• Wymiary windy (szerokość/głębokość/wysokość): 100 cm / 200 cm / 210 cm.
• Wymiary drzwi windy (szerokość/wysokość): 90 cm / 200 cm.
• Udźwig windy: 1000 kg.

• Wejście do Sali IDEA (poziom -2) z parkingu podziemnego.
• Wymiary drzwi (szerokość/wysokość): 235 cm / 240 cm.
• UWAGA! Maksymalna wysokość samochodu na parkingu podziemnym 2 m.

• Winda towarowa między poziomami -1 i -2.
• Wymiary windy (szerokość/głębokość/wysokość): 98 cm / 162 cm / ok. 300 cm.
• Wymiary drzwi windy (szerokość/wysokość): 109 cm / 204 cm.
• Udźwig windy: 600 kg.

• Winda osobowo-towarowa z zewnętrznego parkingu na poziomie 0 na poziom -2, 
wejście z windy do sali IDEA.

• Wymiary windy (szerokość/głębokość/wysokość): 109 cm / 210 cm / 211 cm.
• Wymiary drzwi windy (szerokość/wysokość): 90 cm / 197 cm.
• Udźwig windy: 1000 kg.
• UWAGA!!! Bezwzględny zakaz parkowania samochodów bezpośrednio przy windzie.
• Parkowanie samochodów tylko na wolnych miejscach parkingowych lub na 

miejscach wyznaczonych przez obsługę CKF_13.
• Parking jest parkingiem prywatnym opłacanym w parkomatach, dla samochodów 

dostarczających sprzęt do Centrum wydawane są przez obsługę CKF_13 
identyfikatory po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania.

• W przypadku braku opłaty w parkomacie lub identyfikatora CKF_13 na kierowcę 
parkującego samochodu nakładany jest mandat.

• Wejście z pasażu na poziomie -1 dostępne z poziomu -1 parkingu podziemnego.
• 8 schodów od wejścia do foyer.
• UWAGA! Maksymalna wysokość samochodu na parkingu podziemnym 2 m.

Na potrzeby transportu sprzętu oraz dostaw materiałów na wydarzenia dostępne są:
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